
































(%) COOPER

Lighting Solutions

REPORT NUMBER: SP1-2504-409-16

Scotopic Flux vs. Wavelength
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360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1000
Wavelength (nm)
Scotopic Lumens: NR S/P:1.26
A Power | Lumens A Power | Lumens A Power | Lumens A Power | Lumens A Power | Lumens

(hm) | WA/nm | (¢/nm) | (nm) | WA/nm | (@/nm) [ (hm) | WA/nm | (¢/nm) | (nm) | WA/am | (¢/nm) | (nm) | WA/nm | ($/nm)
360 0 NR 490 248 NR 620 586 NR 750 874 NR 880 95 NR
365 0 NR 495 198 NR 625 600 NR 755 838 NR 885 84 NR
370 0 NR 500 176 NR 630 614 NR 760 798 NR 890 76 NR
375 0 NR 505 158 NR 635 625 NR 765 756 NR 895 67 NR
380 0 NR 510 144 NR 640 641 NR 770 714 NR 900 60 NR
385 0 NR 515 142 NR 645 661 NR 775 673 NR 905 54 NR
390 0 NR 520 157 NR 650 678 NR 780 627 NR 910 48 NR
395 0 NR 525 183 NR 655 703 NR 785 586 NR 915 43 NR
400 0 NR 530 213 NR 660 729 NR 790 544 NR 920 38 NR
405 0 NR 535 248 NR 665 758 NR 795 504 NR 925 34 NR
410 1 NR 540 286 NR 670 789 NR 800 464 NR 930 30 NR
415 2 NR 545 320 NR 675 818 NR 805 426 NR 935 27 NR
420 3 NR 550 354 NR 680 853 NR 810 390 NR 940 24 NR
425 5 NR 555 382 NR 685 881 NR 815 357 NR 945 22 NR
430 8 NR 560 405 NR 690 914 NR 820 326 NR 950 19 NR
435 12 NR 565 424 NR 695 941 NR 825 297 NR 955 17 NR
440 20 NR 570 445 NR 700 960 NR 830 270 NR 960 16 NR
445 31 NR 575 463 NR 705 980 NR 835 245 NR 965 14 NR
450 47 NR 580 481 NR 710 990 NR 840 221 NR 970 12 NR
455 72 NR 585 495 NR 715 996 NR 845 199 NR 975 11 NR
460 107 NR 590 512 NR 720 1000 NR 850 178 NR 980 10 NR
465 152 NR 595 526 NR 725 989 NR 855 158 NR 985 9 NR
470 218 NR 600 540 NR 730 980 NR 860 141 NR 990 8 NR
475 298 NR 605 552 NR 735 959 NR 865 128 NR 995 7 NR
480 344 NR 610 565 NR 740 937 NR 870 117 NR 1000 0 NR
485 323 NR 615 577 NR 745 909 NR 875 105 NR
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Melanopic Flux vs. Wavelength
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360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1000
Wavelength (nm)
Melanopic Lumens: NR M/P: 2.51
A Power | Lumens A Power | Lumens A Power | Lumens A Power | Lumens A Power | Lumens

(hm) [ WA/nm | (¢/nm) | (nm) | WA/nm | (&/nm) | (nm) | WA/am | (§/nm) [ (nm) | WA/nm | (¢/nm) | (nm) | WA/nm | (d/nm)
360 0 NR 490 248 NR 620 586 NR 750 874 NR 880 95 NR
365 0 NR 495 198 NR 625 600 NR 755 838 NR 885 84 NR
370 0 NR 500 176 NR 630 614 NR 760 798 NR 890 76 NR
375 0 NR 505 158 NR 635 625 NR 765 756 NR 895 67 NR
380 0 NR 510 144 NR 640 641 NR 770 714 NR 900 60 NR
385 0 NR 515 142 NR 645 661 NR 775 673 NR 905 54 NR
390 0 NR 520 157 NR 650 678 NR 780 627 NR 910 48 NR
395 0 NR 525 183 NR 655 703 NR 785 586 NR 915 43 NR
400 0 NR 530 213 NR 660 729 NR 790 544 NR 920 38 NR
405 0 NR 535 248 NR 665 758 NR 795 504 NR 925 34 NR
410 1 NR 540 286 NR 670 789 NR 800 464 NR 930 30 NR
415 2 NR 545 320 NR 675 818 NR 805 426 NR 935 27 NR
420 3 NR 550 354 NR 680 853 NR 810 390 NR 940 24 NR
425 5 NR 555 382 NR 685 881 NR 815 357 NR 945 22 NR
430 8 NR 560 405 NR 690 914 NR 820 326 NR 950 19 NR
435 12 NR 565 424 NR 695 941 NR 825 297 NR 955 17 NR
440 20 NR 570 445 NR 700 960 NR 830 270 NR 960 16 NR
445 31 NR 575 463 NR 705 980 NR 835 245 NR 965 14 NR
450 47 NR 580 481 NR 710 990 NR 840 221 NR 970 12 NR
455 72 NR 585 495 NR 715 996 NR 845 199 NR 975 11 NR
460 107 NR 590 512 NR 720 1000 NR 850 178 NR 980 10 NR
465 152 NR 595 526 NR 725 989 NR 855 158 NR 985 9 NR
470 218 NR 600 540 NR 730 980 NR 860 141 NR 990 8 NR
475 298 NR 605 552 NR 735 959 NR 865 128 NR 995 7 NR
480 344 NR 610 565 NR 740 937 NR 870 117 NR 1000 0 NR
485 323 NR 615 577 NR 745 909 NR 875 105 NR
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Summary
R¢= 83
Ry = 88.7
CIER, = 96.9
Ry = 84.8
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Spectral Power Distribution Comparison
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Color Sample Fidelity (R; ;)
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Individual Sample Fidelity Index (R;;)
CESO1=87 = CES26=88 [ CES51=73
CES02=64 | | CES27=82 [MMCES52=78
CESO3 = 32 ICESZS =94 [ CES53 = 66
CES04=71 = CES29=70  CES54=79
CESO5=53 [\|CES30=62 = CES55=72
CESO6=52 ~ CES31=71 | CES56=65
CES07=45 | | CES32=81 [NCES57 =61
CESO8=44  CES33=65

ICESSS =63 CES83 =86
CES09 = 29 I CES34 =89 CES59 =87 CES84 =96
CES10=77 CES35=94 CES60 = 85 CES85 =87
CES11=60 CES36=73 |CE561 =84 CES86 = 86

CES76 =90
CES77 =91
CES78 =89
CES79 =92
CES80 =88
CES81 =84
CES82 =95

CES12 =66 .CES37 =93 CES62 =69 CES87 =89
CES13 =44 CES38 =57 CES63 =78 CES88 =84
CES14 =74 ICES39 =88 CES64 =71 CES89 =85
CES15=72 CES40 =81 CES65=179 CES90 =76
CES16 = 49 CES41 =75 CES66 =71 CES91 =77
CES17 =51 CES42 =81 CES67 =73 CES92 =88
CES18 =57 CES43 =73 CES68 = 85 CES93 =91
CES19=73 CES44 =98 CES69 = 87 CES94 =90
CES20 =68 CES45 =78 CES70=091 CES95 =91
CES21 =87 CES46 =75 CES71=81 CES96 =92
CES22 =80 CES47 =60 CES72 =94 CES97 =76
CES23 =92 CES48 = 60 CES73 =94 CES98 =78
CES24 =91 CES49 =72 CES74 = 89 CES99 = 84
. CES25=72 CES50 =75 CES75 =85

TM-30-18
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CESO4
CESO07
CES10
CES13
CES16
CES19
CES22
CES25
CES28
CES31
CES34

CES37
CES40
CES43
CES46
CES49
CES52
CES55
CES58
CES61
CES64
CES67
CES70
CES73
CES76
CES79
CES82
CES85
CES88
CES91

Color Evaluation Sample
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TM-30-18
Color Rendition by Hue-Angle Bin
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